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> Avant-propos 


Vous êtes aujourd'hui plus de 2 millions de Riders à 
partager notre passion pour la trottinette électrique. 
Ce petit engin qui facilite vos déplacements quotidiens 
et qui vous accompagne lors de vos vacances ou 
simplement lorsque le plaisir de rider se manifeste. 


Légère et pratique, elle est devenue le moyen de 
transport urbain le plus populaire pour son côté 
écologique et simple à entretenir. 


Chez Weebot il nous tient à cœur de partager notre 
expertise et notre savoir-faire, afin que chacun puisse 
savoir entretenir et maximiser la performance de sa 
trottinette électrique. 


Dans ce guide, nous avons résumé les points vitaux à 
connaître pour l'entretien d'une trottinette électrique 
pour vous aider à optimiser sa durée de vie. 

À garder sous la main, dans votre téléphone ou à 
accrocher sur le frigo. 


Avec tous les conseils de ce guide, vous pourrez 
rapidement comprendre le fonctionnement de votre 
engin et en prendre soin en toute autonomie. Notre 
guide a été pensé pour être simple et pratique avec les 
astuces qui permettront à tous les riders de rouler en 
sécurité. 


L'équipe Weebot. 


Meebo” 


Anatomie de ma trottinette 


Rider au rythme de la météo 


Check-Up quotidien 
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> 1- Anatomie de ma trottinette 


Anatomie de ma trottinette 


Afficheur : 


Tableau de bord de votre trottinette électrique 
Les réglages de votre afficheur doivent être 
cohérent avec l'utilisation que vous en faite. 


Vous avez la possibilité de paramétrer votre 
accélérateur grâce aux paramètres avancés et 
d'être averti des éventuels dysfonctionnements 
grâce aux codes erreurs. 


Vous pouvez consulter les réglages des 
trottinettes Weebot en cliquant ici. 


Contrôleur : 


Contrôle l'énergie de votre véhicule 
Ne pas régler les freins électriques au maximum 
vous permettra d'éviter une panne du contrôleur. 


Précaution : 


Batterie : 


Stock l'énergie de votre trottinette électrique. 
La batterie de votre trottinette électrique 
nécessite le plus grand soin. Votre utilisation 
conditionne son autonomie dans le temps. 


Adaptez votre conduite en fonction du niveau de 
la batterie : 


。 100%: vous pouvez pleinement utiliser votre 
trottinette électrique en vous roulant avec le plus 
gros mode de vitesse. 


e 70%: il est conseillé de passer sur un mode de 
vitesse modérée. 


e En dessous de 50%, privilégiez une allure 
plus modérée en passant au mode de vitesse 
intermédiaire. 


Rester toujours au-dessus de 35% à 40% de batterie, afin de conserver des performances 
optimales en termes d'autonomie et de vitesse. 


Conservez la batterie dans un endroit sec, à température ambiante (20°). 

Utilisez le chargeur d'origine. C'est celui qui sera le mieux adapté à votre batterie. 
Attendre au minimum 30 min après avoir éteint votre produit avant de le mettre en 
charge. Le temps de permettre aux cellules de votre batterie de refroidir. 


Rechargez le produit au moins une fois par mois même si vous ne 『utilisez pas. 
Cela permet de ne pas endommager la batterie et de ne pas perdre en autonomie. 
Débranchez votre appareil branché sur secteur dès qu'il atteint les 100% de batterie. 


Moteur : 


Transforme l'énergie en mouvement mécanique. 


s Ménagez votre moteur en évitant les 
surcharges qui peuvent engendrer une panne du 
contrôleur. 

e Évitez les chocs qui peuvent abimer les 
composants à l'intérieur du moteur. 


Port de charge: 


Permet de recharger votre produit. 


Nettoyez régulièrement le port de charge afin 
de limiter les risques d'intrusions tels que la 
poussière ou la saleté. 


<> <> 


Éclairage : 


Apporte de la visibilite aux autres usagers et 
vous-même. 


Des éclairages de qualité sont essentiels à votre 
sécurité. Remplacez-les lorsqu'ils ne fonctionnent 
plus ou lorsqu'ils perdent en puissance. 
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Pneumatique : 


Assure la trajectoire et la stabilité. Il existe 3 types de pneus: 


O 
O 
O 


Pneu plein: 


Ce pneu ne nécessite pas d’entretien particulier. A remplacer lorsque la gomme 
commence à être trop usée et que l'adhérence n'est plus au rendez-vous. 


Pneu à chambre à air : 
Ces pneus nécessitent plus d'entretien que les autres types de pneus: 
。 Bien les gonfler régulièrement afin de limiter les risques de crevaison. 


e Vérifier que les bandes de roulement soient en bon état. 
e Vérifier qu'il n'y ait pas d’anomalie (hernie, fissure, déformation). 


Pneu tubeless : 


C'est le « pneu sans chambre à air ». Assurez-vous du bon état extérieur du pneu. 
En cas de crevaison avec un pneu tubeless vous pouvez effectuer une réparation 
à l'aide d'une mèche avant de vous rendre en atelier pour changer le pneu. 


Permet de ralentir ou d'arrêter votre véhicule. 

Des freins bien entretenus sont synonymes de 
sécurité, pour vous ainsi que pour les autres usagers 
de la route. Un bruit anormal où une distance de 
freinage rallongée peuvent être synonyme de freins 
usés. 
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Systeme de pliage : 


Guidon plié sur lui-même ou trottinette pliée sur 
elle-même. 


Le système de pliage peut émettre des 
grincements ou se montrer résistant. 

Si vous rencontrez ce cas de figure, ne forcez pas 
sur le système. 


Visserie : 


Fixe les pièces de votre trottinette électrique 
entre elles. 


Il est recommandé de vérifier l'état de la visserie 
de votre trottinette au moins une fois par mois. 


Les vis peuvent être amenées à se dévisser 
progressivement avec le temps et les vibrations 
de votre trottinette. notamment celles situées sur 
les roues, sous le deck et sur le système de pliage 
de la potence. 


Suspension : 


Amortie les chocs et les vibrations de la route. 

Les suspensions apportent confort et stabilité à 
votre conduite. Bien entretenues et régulièrement 
lubrifiées, elles préservent le bon état de vos 
pneus. 


Lubrifier le système avec du spray WD40 vous 
permettra de faciliter le mouvement des pièces 
mobiles tout en supprimant les grincements. 


Cela limitera également l'intrusion de poussières 
et de saletés. 


Si c'est le cas, dévissez complètement la vis et 
appliquez du frein filet Loctite 243 pour fixation de 
vis, avant de la revisser. 


Il empêchera le desserrage progressif des vis et 
rendra la zone étanche par la même occasion. 


Si vous n'avez pas de frein filet sous la main, vous 
pouvez aussi utiliser du vernis à ongle. 


Comme tous les produits, même lorsqu'ils 

ont l'air en bon état, les suspensions ont une 
durée de vie définie. Les recommandations 
constructeur vous donneront une indication sur 
celle-ci. 


est un produit qui durera 


mieux dans le temps ! 
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Rider au rythme de la météo 


Le temps qu'il fait dehors, à une forte influence sur votre conduite, mais aussi sur l'état de votre 
trottinette électrique. Voici quelques conseils qui permettront d'en prendre soin à travers toutes les 
variations de température de l'année. 


Pluie : 


Les trottinettes électriques 
possèdent un niveau 
d'étanchéité différent selon leur 
indice de protection. 


Cependant, il n'existe pas de 
produit à 100% étanche. 


C'est pourquoi nous vous 
recommandons d'éviter au 
maximum de rouler sous la 
pluie. 


Chaleur : 


C'est le moment de profiter 
pleinement de votre trottinette 
et du ciel bleu ! 


Mais gare aux très fortes 
chaleurs d'une canicule qui ont 
un impact sur l'autonomie de 
votre batterie. 


En cas de forte température, 
votre trottinette électrique 


Les risques d'intrusion d'eau 
seront beaucoup plus 
importants et risquent d'abîmer 
les composants électriques 
voire de provoquer la panne de 
votre véhicule. 


Mais comme on n'est jamais 

à l'abri de se retrouver au 

beau milieu d'une averse, il est 
important de prendre quelques 
précautions lorsque l'on ride 
sous la pluie. 


connaîtra une petite baisse 
d'autonomie. 


Ainsi, l'organe de sécurité qui 
protège la batterie appelé 
système BMS (Battery 
Management System), pourrait 
intervenir pour jouer son rôle. 


Il provoquera l'arrêt total du 
véhicule. 


e Les risques de glissade sont 
plus importants. Protégez-vous 
avec un équipement adéquat. 


e Évitez les sols mouillés surtout 
les flaques d'eau. 


En cas de très forte chaleur : 


e Prenez bien soin de ne pas 
exposer votre trottinette trop 
longtemps au soleil afin de ne 
pas surchauffer et abîmer les 
composants. 


e Après une utilisation 

intensive, attendez 30 min à 1h 

avant de recharger la batterie. 
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Votre trottinette et notamment 
la batterie n'apprecient pas les 
températures extrêmes. Que ce 
soit la chaleur ou au contraire 
les baisses de température. 


En temps de froid, vous 
constaterez sûrement une 
perte d’autonomie ou de 
vitesse. 

Et c'est tout à fait normal ! 


ll est important de vérifier l'état 
de votre véhicule électrique 
tout au long de l'année ! 


Et ce, plus particulièrement 
avant l'hiver. 


De même, afin de bien le 
préparer à cette saison, 


Si vous en prenez soin en 
suivant ces conseils de base, 
votre trottinette assurera 

les trajets au mieux durant 
tout l'hiver et retrouvera son 
autonomie à la prochaine 
saison. 
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Comme pour tout véhicule (voiture, vélo etc.), il est recommandé de faire un tour de votre trottinette 
électrique avant chaque utilisation afin de s'assurer qu'elle est opérationnelle et qu'elle vous permettra 
de prendre la route en toute sécurité. 


N'hésitez pas à consulter la vidéo de notre expert Chris qui vous explique tout en 5 minutes. 


Pour cela, dépliez complètement votre trottinette et faites une vérification par secteur : 


Pliage & poignées : 


Le système de pliage et les poignées du guidon ne 
présentent aucun jeu qui pourrait provoquer une 
fermeture inopinée de la trottinette électrique. 


Collier de serrage : 


La potence est serrée avec le collier de serrage et 
ne risque pas de s'affaisser lors de l'utilisation. 


Port de charge : 


Le capuchon du port de charge est propre et bien 
fermé. 


Pneumatique : 


Les pneumatiques ont un bon aspect et sont 
gonflés à la bonne pression. 

(Entre 2.8 et 3.5 BAR selon le type de pneumatique 
et le poids de l'utilisateur) 


Suspensions & visserie : 


Les suspensions et la visserie ne presentent 
aucune faiblesse ni jeu. 


Garde-boue: 


Les garde-boue restent fixes lorsqu’on les secoue. 


Câbles : 


Les câbles apparents sont intacts (pas pliés ou 
endommagés). 


Délestez les deux roues en le surélevant sur un 
tabouret, allumez le produit. 


Gâchette d'accélérateur : 


La gâchette d'accélérateur revient sans entrave 
quand vous la relâchez. 

L'accélération est linéaire et proportionnelle à la 
pression exercée sur celui-ci. 


Les feux stop: 


Les feux de stop s’allument lors de la pression de 
chaque levier de frein. 
Les phares fonctionnent correctement. 


Câbles : 


Le niveau de la batterie est au-dessus de 30% 
Les réglages de votre afficheur sont optimisés pour 
les trajets longs ou hivernaux. 


ODO: 


Vérifier si l'ODO (le nombre de kilométrage total) 
nécessite une révision lourde. 


